
20

PlatdakvensterOpties

FMG

FMK

Elektrisch vouwgordijn, met ingebouwde onzichtbare

24V d.c. motor om aan te sluiten aan het elektrisch

platdakvenster of aan een elektrische sturing bij

plaatsing op een vast platdakvenster.

Bovenlat, zijgeleiders en onderlat in geanodiseerd

aluminium zonder zichtbare bevestigingselementen.

Het vouwgordijn werkt via een afstandsbediening op

radiofrequentie (io-homecontrol®) en kan traploos

elke tussenstand aannemen. Vouwbreedte 20 mm.

FMG : Polyester doorschijnend materiaal : 3 kleuren.

FMK : Polyester verduisterend materiaal : 2 kleuren.

FSK

Multifunctioneel vouwgordijn, op zonne-energie.

Werkt op zonne-energie (fotovoltaïsche cel en

batterij) met inbegrip van een radiogestuurde

afstandsbediening. Vouwbreedte 20 mm.

Polyester verduisterend materiaal : 2 kleuren.

MSG

Zonnescherm op zonne-energie te plaatsen tussen

het gebogen glas en de afdekschelp van het

platdakvenster. Wit pvc screen (NCX S 0500N),

zijgeleiders en controle paneel wit gelakt.

Geïntegreerde photovoltaïsche zonnecel en een 4.8 V

d.c. batterij als energie buffer. Afstandsbediening op

(one-way) radiofrequentie (io-homecontrol®).

g totale zonne-energiedoorlating: 0,13.

Niet beschikbaar voor afmeting 150x150 cm

KUX 110

De stroomvoorzieningseenheid dient om een elektrisch

vouwgordijn aan te sluiten op een vast platdakvenster.

Bestaande uit :

- Stroomvoorzieningseenheid (B 94 x H 94 x D 43.5 mm)

- Wandhouder voor stroomvoorzieningseenheid met

230 V stroomkabel (1,2 m) met stekker

- 8m verbindingskabel van 2 x 0.75 mm² tussen de

stroomvoorzieningseenheid en het 24 V product

- radiogestuurde mono afstandsbediening

Zie hoofdstuk elektrische sturingen (pagina 216)

KLR 200

Programmeerbare multifunctionele

afstandsbediening, met wandkit.

Werkt op radiofrequentie en kan tot 200

gemotoriseerde producten individueel of simultaan

laten werken.

3 batterijen alkaline AA (1,5 V) inbegrepen.

Reikwijdte in ideale omstandigheden:

Binnen 20 meter.

Buiten 200 meter.
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