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Technische fiche

Product omschrijving 
Zuurvrije afdichtingskit op basis van polysiloxanen

Eigenschappen  
Specifiek voor het verlijmen en afdichten van vele EPDM-rubbers
Kleuren  Zwart

Technische gegevens
Basis Oxime silicone

Verspuitbaarheid 250 g/min (Nozzle 3 mm / 6,3 Bar)

Standvermogen < 2 mm ISO7390

Dichtheid 1,4 g/ml

Huidvormingstijd 7 min (23°C / 55% R.V.)

Toelaatbare vervorming ˜  25 %
Temperatuursbestendigheid -40°C / +120°C (Na uitharding)

Shore A hardheid 35 DIN 53505

Modulus 100 % 0,7 MPa DIN 53504

Rek bij breuk 400 N/mm² DIN 53504

Treksterkte 1,3 N/mm² DIN 53504
Houdbaarheid 

Geschikte primer toepassen. 

Aanbrengtemperatuur :
+5°C / +40°C.

Beperkingen 

aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid : 

Oct 2001

Tridex KS87

Min 9 maanden in originele gesloten verpakking, tussen +5 °C en 
+25°C

Aanbrengen 

Niet geschikt voor aquaria, PMMA, PE, PP, Teflon, bitumineuze en was- of paraffinehoudende 
ondergronden. Niet overschilderbaar

Verpakking Kokers 310ml-Worsten 600ml

Veiligheid:
Op verzoek is een product veiligheidsblad beschikbaar

I.R.S NV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de 
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.Zij houdt 
echter geen aansprakelijkheid in.Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen 
vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is

Garantie : 
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