
Herbert-Frank-Str. 20
D-72178 Waldachtal-Salzstetten

 Fon  +49 74 86 – 98 77-0
 Fax  +49 74 86 – 98 77-77

 mail@plastoform.de
 www.plastoform.de

Produktinfo

  Dachzubehör
Stand: 09.2016

 DACH 
 FASSADE 
 AUSBAU 
 KLICKFLIESEN

Rollomat® Big

 Materialbeschreibung:
Rollomat-ALU ist eine 100 % Lösung bei 
der Dichtung sowie Lüftung von First 
und Grat. 100 %-metallisch und damit 
ideal für die hohen Anforderungen in 
diesen Dachbereichen.

 Material: Aluminium
 Legierung: AA 1200 v. AA 8079
 Beschaffenheit: weich
 Materialstärke: 0,150 mm

 Stärke der Beschichtung/
 Lackqualität:
 Grammatur: Typ
 Grundierung: 1-1,5 g/m² 
 Polyesterbasis
 Deckfarbe: 6-8 g/m² auf Alkohol-
 basis gefärbt und UV stabilisierte 
 Lackierung
 Rückseite: 1-1,5 g/m² auf Gold NC

Der Lüftungsquerschnitt entspricht in 
vollem Umfang der DIN 4108, Teil 3,     d. 
h. die Lüftung ist dauerhaft gewährleis-
tet. Der Plissierbereich, mit einer Reck-
fähigkeit von 30 % wird mit leichtem 

Daumendruck an die Rundungen der 
Dachsteine oder Dachziegel angeformt. 
Der Klebestreifen aus Butylkautschuk 
übernimmt die dauerplastische sowie 
alterungs- und witterungsbeständige 
Verbindung zu den Dachbaustoffen. 
Mit den Farben Anthrazit, Braun und 
Rot werden die gängigsten Dachfarben 
abgedeckt. Die hochwertige 2-Schicht 
Einbrennlackierung ist UV-stabilisiert, 
witterungsbeständig und entspricht der 
Qualität von Dach-Bauelementen.

 Besondere Hinweise:
Unser Technisches Merkblatt soll nach 
bestem Wissen beraten. Es beruht auf 
zuverlässigen Versuchsreihen und auf-
einer langjährigen Erfahrung. Die An-
gaben sind unverbindliche Hinweise. 
Vor einer Verwendung dieses Produktes 
sind entsprechende Eigenversuche vor-
zunehmen, um sicherzustellen, daß das 
Produkt die geforderten Bedingungen 
erfüllt.
Im übrigen verweisen wir auf unseren 
Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zah-
lungsbedingungen.

First- und Gratrolle aus Aluminium, 
mit grosser Lochung

Einfach und schnell zu verlegende First- 
und Gratrolle in einteiliger Ausführung. 
Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des 
First- und Gratbereiches. Einfach auf der 
First- oder Gratlatte auszurollen und zu 
befestigen. Aufgrund der überdachen-
den Lochung absolute Sicherheit gegen 
eindringendes Wasser bei gestoßenen 
Firstziegeln. Einseitig selbstklebend, plis-
siert und lackiert.
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• 280=900m/Pal • 330=750m/Pal

Maß
mm

m/
Rol

m/
Ktn

RAL Farbe Art.-
Nr.

280 5 25 9005 schwarz 11140
280 5 25 8004 ziegelrot 11150
280 5 25 8014 braun 11145

330 5 25 9005 schwarz 11155
330 5 25 8004 ziegelrot 11165
330 5 25 8014 braun 11160
330 5 25 8012 oxidrot 11164


