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 DACH 
 FASSADE 
 AUSBAU 
 KLICKFLIESEN

Technische Daten: Werte:

Lüftungsquerschnitt: ca. 200 cm² / m

Material: UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und 
alterungsbeständig 

Material: Kunststoff, Polypropylen/Co-Polymer

Länge: 1 Meter

Höhe der Kämme: 55 mm

Farben: anthrazit, braun, rot

  Das Traufelement 2000 
 erfüllt DIN 4108, Teil 3

  Universell verwendbar für viele 
Dachziegelarten und Betondachstei-
ne. Das Traufelement 2000 ersetzt 
die Traufl atte, sorgt einerseits für die 
technisch einwandfreie Lüftung an der 
Traufe zwischen Dachstein und Dach-
haut und anderseits bietet es Schutz 
vor Vogeleintrieb. Zusätzlich erspart 
das Traufelement 2000 das fachmän-
nische, zeitraubende Einlassen der Rin-
neisen in die Holzkonstruktion. 

  Farben:
Mit den Farben Anthrazit, Braun und 
Rot werden die gängigsten Dachfar-
ben abgedeckt. 

  Verarbeitungshinweise: 
Das Traufelement 2000 wird mittels 
korrosionsgeschützten Schraubnägeln 
oder Drahtstiften durch die vorgege-
benen Löcher an der Traufl atte befes-
tigt. Ø 2,8mm. Zeitraubendes Einlassen 
der Rinneisen entfällt. Die Distanzfüße 
überbrücken die Stärke der Rinneisen. 
Bei Überschneidung der Rinneisen mit 
einem Distanzfuß kann dieser durch 
ein einfaches abdrehen entfernt wer-
den. Das Traufelement 2000 mit Kamm 
passt sich dem aufgelegten Ziegel pro-
blemlos an. Das Traufelement 2000 
ohne Kamm ist universell einsetzbar, 
auch bei kleinformatigen Bedachungs-
materialien.

Das Lüftungselement für die Traufe.
Universell verwendbar für viele Dachzie-
gelarten und Betondachsteine. Es ersetzt 
die Traufl atte (letzte Latte), sorgt einer-
seits für die technisch einwandfreie Aus-
führung und anderseits bietet es Schutz 
vor Vogeleintrieb. Zusätzlich erspart das 
Traufelement das fachmännische, zeit-
raubende Einlassen der Rinneisen in die 
Holzkonstruktion.

• 1,00 m lang
_____________________________________
• für Biber = 100 Stk/Ktn • 1.400 Stk/Pal
• 55mm = 50 Stk/Ktn • 700 Stk/Pal

 Kammhöhe Farbe Art.-
Nr.

 ohne, für Biberdeckg.anthrazit 11325
 ohne, für Biberdeckg.ziegelrot 11320
 ohne, für Biberdeckg.braun 11315
   55 mm anthrazit 11310
   55 mm ziegelrot 11305
   55 mm braun 11300

Traufelemente 2000


