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Plaatstaal gekoppeld aan
FPO/TPO membraan
Tôle colaminée à une
membrane FPO/TPO 

OMSCHRIJVING 
Plaatstaal gekoppeld aan een Mapeplan T waterdichting-
smembraan in FPO/TPO. Bestand tegen verwering en U.V. 
stralen. De gekoppelde staalplaat wordt ingezet voor de 
vorming van met drukpers geplooide profielen en slabben 
voor de afwerking van waterdichtingssystemen gerealiseerd 
met synthetische FPO//TPO membranen uit het Mapeplan T 
gamma.

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN

MEET- 
EENHEID

ARTIKEL

76702001004 76702062001

Afmetingen m 1x2 1x3
Kleur mm Smart white Smart white
Dikte van het 
Mapeplan membraan mm 1,20 (±5%) 1,20 (±5%)

Dikte van de staalplaat mm 0,6 0,6
Totale dikte mm 1,80 1,80
Totaalgewicht kg 14 21
Verpakking Stuks 1 1

OPSLAG
Horizontaal opslaan, beschut tegen zon en slecht weer op 
een droge plaats.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
MAPEPLAN T GEKOPPELD PLAATSTAAL wordt niet als ge-
vaarlijk beschouwd volgens de huidige veiligheidsvoorschriften 
voor de classificatie van goederen en stoffen.Het veiligheidsin-
formatieblad is daarom niet verplicht voor de aankoop, het 
transport en de toepassing. 

DESCRIPTION
Tôle galvanisée colaminée en surface à une membrane 
d’étanchéité FTO/TPO de la gamme Mapeplan T . Résiste 
aux intempéries et aux rayons UV. Ces tôles colaminées 
sont utilisées comme profilés et solins de finition pliés à la 
presse pour les systèmes d’étanchéité synthétique réalisés 
avec Mapeplan T en TPO/FPO.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECDHNIQUES

UNITÉ DE 
MESURE

ARTICLE

76702001004 76702062001

Dimensions m 1x2 1x3
Coleur mm Smart white Smart white
Epaisseur de la
membrane Mapeplan

mm 1,20 (±5%) 1,20 (±5%)

Epaisseur de la tôle 
acier zinc

mm 0,6 0,6

Epaisseur totale mm 1,80 1,80
Poids total kg 14 21
Conditionnement Pieces 1 1

STOCKAGE 
Entreposer horizontalement, à l’abri du soleil et des in-
tempéries dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
MAPEPLAN T TÔLE COLAMINÉE n’est pas considérée 
comme dangereuse selon les normes actuelles en matière 
de sécurité pour la classification des marchandises et des 
substances.
La fiche de Sécurité n’est donc pas obligatoire ni pour 
l’achat, ni pour le transport et l’application..
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VOORGEVORMDE MAPEPLAN T 
AFWERKINGSPROFIELEN UIT 
GEKOPPELD PLAATSTAAL

VLAK PROFIEL

Ontwikkeling mm 60
Lengte m 2
Verpakking Stuks Doos van 10
Artikelnr 76702065012

STOPPROFIEL

Ontwikkeling mm 70
Lengte m 2
Verpakking Stuks 10 pieces box
Artikelnr. 76702065011

OMTREKPROFIEL

Ontwikkeling mm 165
Lengte m 2
Verpakking Stuks Doos van 10
Artikelnr. 76702065013

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

WAARSCHUWING Hoewel de technische details en aan-
bevelingen in deze technisxche fiche productgegevensblad 
overeenstemmen met het beste van onze kennis en ervaring, 
moet alle bovengenoemde informatie in elk geval als louter 
indicatief worden opgevat en onder voorbehoud van bevestiging 
na praktische toepassing op lange termijn: om deze reden moet 
iedereen die van het product gebruik wil maken, van tevoren 
nagaan of het geschikt is voor de beoogde toepassing: in elk 
geval is alleen de gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle 
gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product

PROFILS DE FINITION
PREFORMES EN TOLE
COLAMINEE MAPEPLAN T

PROFIL PLAT

Développement mm 60
Longueur m 2
Conditionnement Pieces 10 pieces box
N° darticle 76702065012

PROFIL D’ARRÊT

Développement mm 70
Longueur m 2
Conditionnement Pieces 10 pieces box
N° darticle 76702065011

PROFIL PÉRIMÈTRE

Développement mm 165
Longueur m 2
Conditionnement Pieces 10 pieces box
N° d’article 76702065013

PRODUIT A USAGE PROFESSIONEL 

ATTENTION Bien que les détails techniques et les recom-
mandations contenues dans cette fiche de données du produit 
correspondent au mieux de nos connaissances et expérience, 
toutes les informations ci-dessus doivent, dans tous les cas, être 
considérées comme purement indicatives et sous réserve de 
confirmation après application pratique à long terme: pour cette 
raison, toute personne qui a l’intention d’utiliser le produit doit 
s’assurer au préalable qu’il est adapté à l’application envisagée: 
dans tous les cas, seul l’utilisateur est entièrement responsable 
de toutes les conséquences découlant de l’utilisation du produit..
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www.mapei.com

Het gamma MAPEPLAN wordt gefabriceerd door:
La gamme MAPEPLAN est produite par:

Siège social/Siège administratif: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Administratief kantoor/Bureau administratif: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it
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