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TECHNISCHE FICHE  

EVALASTIC afwerkfolie grijs

1. Materiaalbeschrijving

EVALASTIC afwerkfolie is een homogeen, thermisch lasbare EPDM. 
Deze afwerkfolie wordt gebruikt voor het aflassen van dwarsnaden, hoeken, waterafvoeren, ronde  
doorvoeren, T-naden en dakrandprofielen.

2. De EVALASTIC afwerkfolie is beschikbaar in

10 cm breedte (5 rollen/doos)
16 cm breedte (op bestelling)
20 cm breedte (5 rollen/doos)
50 cm breedte (2 rollen/doos)
105 cm breedte (op bestelling)
Dikte van de EPDM is 1,2 mm
De EVALASTIC afwerkfolie is 25 meter lang.

Eigenschappen Testmethode Eenheid Resultaat

Zichtbare defecten EN 1850-2 Geslaagd

Totale dikte van het membraan
Dikte van het EPDM-membraan

EN 1849-2 Mm 2,2

Waterdichtheid EN 1928 - Methode B kPa ≥ 400

Extern brandgedrag ENV 1187 Klasse 
BROOF(t1)

Brandreactie EN 13501-1: 2002 Klasse E

Afpelsterkte bij naden EN 12316-2 N/50mm ≥ 80

Afschuifweerstand bij naden  EN 12317-2 N/50mm ≥ 200

Treksterkte
Maximale trekkracht

EN 12311-2 N/mm²
N/50mm

≥ 5

Rek na breuk
Uitrekking bij maximale kracht

EN 12311-2 %
%

≥ 300

Weerstand tegen slagbelasting EN 12691 - Methode B Mm ≥ 300

Weerstand tegen statische belasting EN 12730 - Methode B Kg ≥ 20

Doorscheurweerstand (nageltest) EN 12310-1
EN 12310-2

N
N

≥ 80
≥ 35

Wortelbestendigheid prEN 13948 Geslaagd
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Eigenschappen Testmethode Eenheid Resultaat

Dimensionele stabilititeit EN 1107-2 % ≤ 2

Vouwbaarheid bij lage temperaturen EN 495-5 °C ≤ -35

Duurzaamheid (blootstelling aan UV-stralen, 
hoge temperaturen en water)

EN 1297 Visuele
controle

Geslaagd

Duurzaamheid voor waterdichtheid bij  
verwering

EN 1296
EN 1928

kPa ≥ 60

Duurzaamheid voor waterdichtheid bij  
chemicaliën, inclusief water

EN 1847
EN 1928

kPa ≥ 60

Hagelweerstand EN 16583 m/s KLF

Dampdiffusieweerstandscoëfficiënt EN 1931 μ Ca 60.000

Ozonbestendigheid EN 1844 Geslaagd

Compatibel met bitumen prEN 1548 Geslaagd

FM- en UL-keuring Geslaagd


