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TECHNISCHE FICHE	 	

EVACLEAN 1
1	 Materiaalbeschrijving

Evaclean 1 is de reiniger om bevuilde Evalastic zuiver te maken vóór het lassen.

Opgelet!
Bevuilde folie die opgekuist werd heeft een extra controle op lasbaarheid nodig en dient bij voorkeur  
opgeschuurd te worden. Indien de folie niet meer lasbaar blijkt na reiniging en opschuren dient er  
aangesloten te worden met Evalastic R. Evaclean wordt verkocht in 1liter bussen. Bij het gebruik dient u 
zich strikt te houden aan de veiligheidsvoorschriften zoals gemeld in MSDS-fiche.

2	 Technische gegevens

Eigenschappen Eenheden Limieten Testmethode

Uitzicht Helder en zonder 
zwevende deeltjes

Visueel

Kleur (PtCo) Wazig max. +5 ASTM D1209

Dichtheid bij 20 °C kg/l 0,789-0,792 ASTM D1298

Distillatie bij 101,3 kPa ASTM D1078

Initieel kookpunt °C min. 55,8

Droogpunt °C max. 56,6

Watergehalte massa % max. 0,30 ASTM D1364

Residu na verdamping mg/kg max. 10 ASTM D1353

Mengbaarheid met water Geen opalescentie ASTM D1722

Aciditeit als CH3COOH mg/kg max. 20 ASTM D1613

Permanganaattest bij 25 °C minuten 120 min. ASTM D1613

Acetongehalte (droge basis) massa % min. 99,90 GC

Methanol- en ethanolgehalte mg/kg max. 200 GC

Gehalte aan DAA(digereerbaar 
aminozuur)

mg/kg max. 10 GC

Benzeengehalte mg/kg max. 10 GC

MEK-gehalte (methylethylketon) mg/kg max. 20 GC


