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Technische gegevensVFE
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Openvallend gevelelement - Hout
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VFE

Gevelelement dat aansluit aan een bovenliggend dakvenster

met gelijke breedte in een dakhelling tussen 15° en 55°. De

bovenregel van het gevelelement is geprofileerd zodat het

precies past in de onderste regel van het bovenliggende

dakvenster.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze

aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Het vast en openvallend kader in dennenhout is voorzien van

dubbele winddichtingen. Het naar binnen openvallend

gevelelement wordt geopend via de handgreep bovenaan. Door

ontgrendeling krijgt men een grotere openingsstand voor het

schoonmaken van de buitenruit.

Binnenafwerking

❏ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met

witte acryl verf kleur NCS S 0500-N

of

❏ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met

kleurloze acryl vernis.

Beglazing

Energy & Comfort --70

❏ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

Ug waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410

τV lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met warmte isolerende coating

15 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002)

met warmte isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.2 W/m²K - EN ISO 12567-2

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

of

Energy & Silence --60

❏ Regengeluid dempend dakvenster

Zie pagina 100-101

of

Energy Star --66

❏ Dakvenster voorzien van een isolerende drievoudige beglazing:

Zie pagina 102-103
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