Optionele opstanden voor platdakvenster ZCE 0015

ZCE 1015
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| 0°-15°

Opstand, in geisoleerde PVC voorzien van dubbele winddichtingen,
om aan te sluiten aan een bovenliggend platdakvenster.

De opstand is gevuld met polystyreen isolatie. - ‘

Toepassing : - Groen dak \%\
- Warm dak \ ¥

ZCE 0015

Basis opstand hoogte 150 mm. Onderaan voorzien van een
voetstuk dat de verbinding maakt met de dakopbouw.

ZCE 1015 §
Bijkomende opstand hoogte 150 mm om de basis opstand te < \
verhogen. \
Maximum 3. o

e
~,
/,’ ®
/ ZCE 0015 \
Isolerende opstand  {
hoogte 150mm (Optie) |
|

]
|
‘) Wi = 0,099 W/mK

0 \ /’
/
| N s
- / ‘~-—’
| /
- /
/
K. / Dakbedekking
/ ‘
=~ 7/
¥>/¥H=H=H=I
//
gl / o X Isolatie
gl
8 | Dampremmende folie
=\ Hellingsbeton
\
\\
N

Dak constructie

L L L L AL A L Ll il

Binnen afwerking

VELUX- Technisch dossier 2017-2018




