Beglazingen

TOTALE DIKTE :
binnen
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buiten

Uy [W/(m2K)]
Ug [W/(m?2K)]
9

Ry [db]

Wy W/mK

Coatings op binnenruit
Warmte isolerend

Warmte isolerend & zonnewinst

Geluiddempende folie

Coatings op buitenruit
Warmte isolerend
Anti-dauw

Easy to clean

Warmte isolerend & zonnebescherming

Uy warmtedoorlatingscoéfficiént voor het

dakvenster (overeenkomstig EN 1SO
12567-2)

Us warmtedoorlatingscoéfficiént voor het
midden van het glas (overeenkomstig

EN 673)

g totale zonne-energiedoorlating (ove-
reenkomstig EN 410)

Ty lichtdoorlating (overeenkomstig EN
410)

Tyy UV-doorlating (overeenkomstig EN 410)
Ry geluidsabsorptie (overeenkomstig EN

1SO 717-1)
V¥ lineaire warmtedoorgangcoéfficient
van de afstandhouder
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25,8 mm 24,1 mm
33.2 mm gelaagd
Kleurfilm op glas 4 mm float
15 mm Argon 16 mm Argon
4 mm gehard 4 mm gehard
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27,8 mm

33.2 mm gelaagd
15 mm Argon

6 mm gehard
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0.30
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37(-1-3)
0,058
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Beglazingen

384 mm 38 mm 25,8 mm TOTALE DIKTE :
33.2 mm gelaagd 33.2 mm gelaagd 33.2 mm gelaagd binnen

10 mm Krypton 12 mm Krypton 15 mm Argon v

3 mm thermisch versterkt float 3 mm thermisch versterkt float 4 mm gehard buiten

10 mm Krypton 12 mm Krypton

8 mm gehard 4 mm gehard

<0.85 10 13 Uy [W/(m?K)]
05 05 10 Ug [W/(m?K)]
0.52 0.51 046 g

0.70 0.71 068 Ty

0.05 0.05 0.05 Tuy

42(-2;-5) 37(-21-4) 35(-1-0.3) Ry [db]
0,060 Wy W/mK

® + op middenruit

® + op middenruit

® + op middenruit

Coatings op binnenruit
Warmte isolerend
Warmte isolerend & zonnewinst

Geluiddempende folie

(] °
Coatings op buitenruit
Warmte isolerend
. ° Warmte isolerend & zonnewinst
° ° Anti-dauw

Easy to clean

Uy warmtedoorlatingscoéfficiént voor het
dakvenster (overeenkomstig EN 1SO

12567-2)

Ug warmtedoorlatingscoéfficiént voor het
midden van het glas (overeenkomstig

EN 673)

g totale zonne-energiedoorlating (ove-

reenkomstig EN 410)

Ty lichtdoorlating (overeenkomstig EN

410)

Tyy UV-doorlating (overeenkomstig EN 410)
Ry geluidsabsorptie (overeenkomstig EN

IS0 717-1)
Psi waarden

Technisch dossier 2017-2018




