
Toepassing: Beton

Gecoate nagel

Voorboren: Ø 8,0 mm

Lengte: 55 t/m 295 mm

Benodigde lengte: Opbouw + 30 mm

Te verwerken met: Ergo-drill, Quatro-

drill

Sintef approval 2516

ETA approval 08/0285

Betonslagplug
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ARTIKELCODE Ø MM X LENGTE MM VERPAKKING
1411791 CP-055 Concrete-plug 50 X 8,0 X 55mm ISO 25mm 250
1411792 CP-075 Concrete-plug 50 X 8,0 X 75 mm ISO 45mm 250
1411793 CP-095 Concrete-plug 50 X 8,0 X 95 mm ISO 65mm 250
1411794 CP-115 Concrete-plug 50 X 8,0 X 115 mm ISO 85mm 250
1411795 CP-135 Concrete-plug 50 X 8,0 X 135 mm ISO 105mm 250
1411796 CP-155 Concrete-plug 50 X 8,0 X 155 mm ISO 125mm 250
1411797 CP-175 Concrete-plug 50 X 8,0 X 175 mm ISO 145mm 250
1411798 CP-195 Concrete-plug 50 X 8,0 X 195 mm ISO 165mm 250
1411799 CP-215 Concrete-plug 50 X 8,0 X 215 mm ISO 185mm 250
1411800 CP-235 Concrete-plug 50 X 8,0 X 235 mm ISO 205mm 250
1411801 CP-255 Concrete-plug 50 X 8,0 X 255 mm ISO 225mm 250
1411802 CP-275 Concrete-plug 50 X 8,0 X 275 mm ISO 245mm 250
1411803 CP-295 Concrete-plug 50 X 8,0 X 295 mm ISO 265mm 250

Uittrekproef aanbevolen

Afast Holding BV • Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond • Tel: +31 492 597400 • Fax: +31 492 597401 • info@afast.nl • www.afast.nl

CP Betonslagplug

https://guardian.biz/nl/%3F%26inline%3Dtrue%23imagebigger_0

	CP Betonslagplug

